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Aparat EKG AsCARD Green v.05.101

Opis produktu

Przeznaczony jest do wykonywania badan EKG dorostych i dzieci w celu wyszukiwania nieprawidtowosci kardiologicznych,
wykrywania niedokrwienia miesnia sercowego badZ zawatu. Aparat przeznaczony jest do uzycia we wszystkich placéwkach
stuzby zdrowia przez przeszkolony personel.

Specyfikacja techniczna:

¢ rejestracja 12 standardowych odprowadzen EKG

* podczas badania automatycznego funkcja zapisu do wewnetrznej pamieci sygnatu EKG ze wszystkich 12 odprowadzen
jednoczesnie tgcznie z datg i godzing wykonania badania, ustawieniami filtréw, czasem zapisu badania i opcjonalnie z
danymi pacjenta i gabinetu

wydruk z pamieci wewnetrznej automatycznego badania EKG w grupach po 3 odprowadzenia

wydruk analizy i interpretacji automatycznego badania EKG

prezentacja na wyswietlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegéw EKG

wydruk 1 lub 3 przebiegéw EKG wybranej grupy

dotaczenie imienia i nazwiska pacjenta do wydruku przebiegu EKG

wydruk w trybie 1 lub 3 przebiegéw EKG

klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi

graficzne menu wyswietlane na ekranie umozliwiajgce tatwg obstuge za pomoca klawiatury

automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-25 (baza CSE) - wyniki interpretacji zalezne od wieku i ptci
pacjenta

pamiec¢ ostatnich badanh automatycznych z ustawialnym limitem od 5 do 1000

wykonanie do 130 badan automatycznych w trybie pracy akumulatorowej

ciggty pomiar czestosci akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyswietlaczu

automatyczna detekcja zespotéw QRS

aparat przystosowany do bezposredniej pracy na otwartym sercu

filtr zaktdcen sieciowych; do wyboru filtry: 50 Hz, 60 Hz

filtr zaktécen miesniowych; do wyboru filtry: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz

filtr izolinii; do wyboru filtry: 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz

detekcja odpiecia elektrody niezalezna dla kazdej elektrody

wybér dowolnego kanatu do detekcji czestosci akcji serca

grubos¢ wydruku linii krzywych EKG do wyboru: normalna lub pogrubiona

prezentacja krzywych w uktadzie standardowym lub Cabrera

menu w jezyku polskim, angielskim, francuskim, hiszpanskim, niemieckim, portugalskim i serbskim
zewnetrzny port komunikacyjny USB do podtaczenia z komputerem PC z oprogramowaniem CardioTEKA w celu
przesytu sygnatu EKG w czasie rzeczywistym

dzwiekowa sygnalizacja wykrytych pobudzen

zabezpieczenie przed impulsem defibrylujacym

wykrywanie i prezentacja impulséw stymulujacych na wydruku

badanie automatyczne z wydrukiem danych pacjenta i danych gabinetu

funkcje oszczednosci energii akumulatora

wymiary (D x S x W): 220 x 153 x 55 mm

waga:

Standardowe wyposazenie:

elektrody konczynowe 4 sztuki (typ EKK)
elektrody przedsercowe 6 sztuk (typ EPP)
kabel EKG KEKG-30R

zasilacz sieciowy medyczny M12-15
papier RB1 szeroko$¢ 58 mm (1 rolka)
zel do EKG

instrukcja uzytkowania
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