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Opis produktu

Wyposazenie

Kolor

Powierzchnia do stgpania

Uchwyt na butelke

Uchwyty do ¢wiczen gérnych partii ciata
tozyskowane przeguby

rodzaje treningu

Dostepne programy treningowe z profilami

Mozliwos¢ preselekcji

Crosstrainer Rivo 4

czarny
mozliwos¢ regulacji

opcjonalnie

ergonomische Griffenden

Pendelkugellager in der Schubstange, doppelte Kugellager

6 profili i jeden profil na kazdego uzytkownika z mozliwoscig
dowolnej konfiguracji
Tak

Pomiar tetna w fazie spoczynku z oceng sprawnosci (Recovery Tak

Test)
Trening sterowany tetnem

Trening swobodny bez wytycznych (szybki start)
Wskaznik osobistych stref tetna

wyswietlane wartosci podczas treningu
Wskazanie aktualnej mocy
Wskazanie srednich wartosci

Ja. Ein Trainingsprogramm regelt den Bremswiderstand auf
einen Pulswert hin

Tak

Tak. W trakcie treningu wyswietla sie aktualna strefa sposréd
pieciu stref tetna

Aktivitatsanzeige
Tak (w czasie treningu i po jego zakohczeniu)

Wskaznik aktualnego stopnia hamowania (,,aktualnie wtgczony Tak

bieg”)
Wyswietlane w czasie treningu wartosci podstawowe

dostepne moduty treningowe
Trening reczny (MANU)

menu nawigacja i ustawienia uzytkownika
Dane z mozliwoscia zapisu dla poszczegdlnych uzytkownikéw

Dostepne jezyki w menu:

llo$¢ pamieci do zapisu indywidualnych treningéw
uzytkownikéw

Obstuga urzadzenia

obudowa, wyswietlacz, sterowanie, pomiar pulsu
Obstuga
Obudowa

Regulacja kata nachylenia

jakos¢ napedu i systemu hamowanie
Przetozenie

System hamowania

System napedowy

Komputer treningowy

Pomiar tetna

Wyswietlacz

Konnektivitat

Interfejs do mediéw zewnetrznych (KETTLER World Tours,
KettMaps, ...)

Dane techniczne

Czas treningu, predkos¢, dystans, kadencja w obrotach na
minute, czestotliwo$¢ uderzen serca, zuzycie energii

Drehzahlabhangig: Der Nutzer wahlt zwischen den
Bremsstufen (“den Gangen*)

osob. dane, osob. Zakres treningu, ostatni trening,
indywidualny profil treningowy
DE/EN/FR/NL/POL/RU/IT

4 uzytkownikéw + gos¢

Zintegrowane menu do regulacji oraz sprawdzania danych
uzytkownika i treningu

Centralny przycisk-pokretto i 2 przyciski

Wysokiej jakosci, odporna na pot obudowa z tworzywa
sztucznego pokryta szktem akrylowym ok. 175 x 200 mm
Tak, optymalna widocznos$¢ niezaleznie od wzrostu

1:11
Magnes (sterowany silnikiem)
Tarcza napedowa / pas z zebrowaniem wzdtuznym

Czujniki tetna w uchwytach albo pas piersiowy (opcja)
Wyswietlacz LC 117 x 86 mm

Aplikacja KettMaps przez funkcje headtracking
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Klasa DIN EN Klasa HB

Maks. obcigzenie wagowe 130 kg

Rozstaw podstaw na stopy / dtugos¢ kroku / wysokos¢ elipsy w 230 /390 /230

mm

System kota zamachowego 14 kg

Wymiary po roztozeniu dt. / szer. / wys. w cm (ok.) 132 /62 /169

Zakres mocy 1-15 (sterowanie komputerowe)

Zasilanie sieciowe (230 V) tak
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