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Eres Medical Sp. z o.o. to firma z ponad 25-letnią tradycją w imporcie
i sprzedaży sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego.
Wychodząc naprzeciw coraz większym potrzebom naszych pupili
oraz ich właścicieli, stworzyliśmy specjalną ofertę dedykowaną
gabinetom i klinikom weterynaryjnym.
Wszystkie nasze produkty to europejska produkcja i najwyższa
jakość. Każdy z nich spełnia wszelkie wymogi UE i posiada niezbędne
certyfikaty.
Oferujemy jednocześnie doradztwo, szkolenie oraz serwis urządzeń
weterynaryjnych. 
Zapraszamy do współpracy.



Dzięki bezpiecznym i przyjaznym dla użytkownika
rozwiązaniom diatermia VERGERY umożliwia
wysoce zaawansowane, precyzyjne zabiegi
chirurgiczne.

Cyfrowy odczyt i nadzór dostarczanej mocy za
pomocą mikrokontrolera funkcji operacyjnych
zapewniają absolutną niezawodność warunków
pracy.

Możliwość kontrolowania funkcji wyjściowych
oraz dostarczania mocy wyjściowej za pomocą
uchwytu, pozwala na przeprowadzenie operacji
bez odwracania uwagi chirurga od pola
operacyjnego.

Oprogramowanie infograficzne na 7-calowym
ekranie dotykowym sprawia, że praca z VERGERY
jest prosta i intuicyjna. Wystarczy dotknąć ikony na
szerokim wyświetlaczu i rozpocząć sesję chiru-
rgiczną.

VERGERY
DIATERMIA CHIRURGICZNA

MEDYCYNA WETERYNARYJNA

Adaptacyjna kontrola mocy
Aktywacja mocy za pomocą sterownika nożnego lub uchwytu
Kontrola kontaktu pacjenta z elektrodą
Możliwość użycia dzielonej elektrody powrotnej
Możliwość przeprowadzenia minimalnie inwazyjnego
leczenie chirurgicznego
Wyjście monopolarne i bipolarne niezależne
Podwodne cięcie bipolarne
Funkcja zmykania naczyń
Auto Start/ Stop w bipolarnej koagulacji
Ustawienie interwału impulsu mocy RF
Minimalna ilość ciepła bocznego
Mniej dymu w trybie cięcia
Kontrola poziomu dźwięku
Planowanie warunków pracy
Przechowywanie warunków pracy
Wstępnie ustawione protokoły
Aktualizacja przez USB

CHARAKTERYSTYKA:



PROGRAMY

CUT (cięcie gładkie)

BLEND (cięcie z koagulacją)

ENHANCED (cięcie ze zmniejszoną
produkcją strupów)

FORCED COAG (koagulacja forsowna)

SOFT COAG (koagulacja miękka)

BIPOLAR CUT (cięcie bipolarne)

BIPOLAR COAG (koagulacja bipolarna)

 

Maks. moc wyjściowa CUT

Maks.moc wyjściowa BLEND

Maks.moc wyjściowa ENHANCED

Maks.moc wyjściowa FORCED COAG

Maks.moc wyjściowa SOFT COAG

Maks.moc wyjściowa SPRAY COAG

Maks.moc wyjściowa BIPOLAR CUT 

Maks.moc wyjściowa BILOAR COAG

Maks.moc wyjściowa VESSEL SEALING 

Częstotliwość pracy 

Czas emisji impulsu mocy RF 

Interwał impulsu mocy RF 

Obwód pacjenta 

Wybierane napięcie wejściowe

Częstotliwość sieci 

Elektryczna moc wejściowa

Wymiary  (WxLxH)

Waga

200 W -300 Ω

150W - 300 Ω

150 W - 300 Ω

150 W – 800 Ω

100 W - 200 Ω

100 W – 1000 Ω

100 W - 50 Ω

100 W - 50 Ω

200 W - 25 Ω

360 kHz

10 ms - 30 sec

1-30

F

115 - 230 Vac

50 – 60 Hz

500 VA

370x300x145

5,8 kg

PARAMETRY TECHNICZNE

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN60601-1
EN60601-1-2
EN60601-2-2
Klasa Elektryczna: I CF
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MEVACS M30
SSAK CHIRURGICZNY

MEDYCYNA WETERYNARYJNA

Prosta obsługa i wysoka niezawodność
sprawiają, że ssak medyczny Mevacs M30
znajduje zastosowanie w praktyce wetery-
naryjnej. 
Urządzenie posiada praktycznie nieograniczone
możliwości konfiguracji wyposażenia na życze-
nie klienta. 

 

Pompa
Tryb pracy

Przepływ
Maks. podciśnienie

Głośność
Wymiary

Waga
Zasilanie

 

próżniowa bezolejowa
ciągła 24h
32 l/min.
82 kPa
45 dB
40 x 18 x 37 cm
5,6kg
230V, 50/60Hz

PARAMETRY TECHNICZNE:

MEVACS M90
SSAK CHIRURGICZNY

Ssak medyczny Mevacs 90 to urządzenie o
bardzo dużej wydajności 108 l/min. 
Pompa bezolejowa zapewnia niezawodność, zaś
filtr bakteryjny i węże silikonowe ze zbiornikami
nietłukącymi najwyższą sterylność przy pracy. 

 

Pompa
Tryb pracy

Przepływ
Maks. podciśnienie

Głośność
Wymiary

Waga
Zasilanie

 

próżniowa bezolejowa
ciągła 24h
108 l/min.
92 kPa
45 dB
50 x 50 x 108 cm
33kg
230V, 50/60Hz

PARAMETRY TECHNICZNE:



 

Wysokość

Szerokość

Kolorystyka
standardowa

 

 

1,45m / 1,65m / 1,85m

5-15 skrzydeł (0,75 - 3,75m)

System parawanów Silentia® składa się z paneli o szerokości 25cm
składanych harmonijkowo.
Panele parawanu zbudowane są z płyt umieszczonych w metalowych
ramach. 
Ramy na całej długości połączone są jednym zawiasem aluminiowym
przypominającym z wyglądu listwę, 
Konstrukcja zawiasu jest patentem firmy Silentia® i nie jest wykorzystywana
w żadnych innych parawanach na całym świecie – cechuje ją wyjątkowa
trwałość, zawiasy są nie do zużycia, a dodatkowo zapamiętują poprzednią
pozycję parawanu, by z łatwością się odpowiednio rozłożyć.
Mobilny wózek, na którym umieszczony jest parawan pozwala po złożeniu
przewieźć go w każde miejsce, za pomocą jednej ręki, trzymając jedynie za
uchwyt.
Specjalne kółka, na których zamontowany jest parawan, niwelują nierówności
podłogi, są również łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji.

Wyjątkowo stabilny i bezpieczny dla czworo-
nożnych pacjentów.

Parawan Silentia umożliwia w szybkim czasie w
każdym miejscu zorganizować osobną prze-
strzeń dla pacjenta.

Wyjątkowo prosty w rozkładaniu i składaniu -
wystarczyć chwycić za uchwyt jedną ręką i lekko go
pociągnąć.

Niezwykle łatwy w dezynfekcji i czyszczeniu,
posiada gładkie powierzchnie bez niepotrzebnych
szczelin, odporne na działania środków
dezynfekujących.

SILENTIA
PARAWAN SKŁADANY MOBILNY

KONSTRUKCJA PARAWANU SILENTIA

MEDYCYNA WETERYNARYJNA

KONFIGURACJA PARAWANU SILENTIA



Duża powierzchnia pola operacyjnego
 

11-35 cm

GOLDEN
LAMPA OPERACYJNA WETERYNARYJNA

Lampa operacyjna GOLDEN została stwo-
rzona specjalnie dla lekarzy weterynarii.
Posiada większą średnicę pola operacyjnego i
zaprojektowana została tak, aby umożliwić
chirurgowi samodzielną pracę.

Szersze pole oświetlenia lampy
weterynaryjnej GOLDEN w porównaniu z
tradycyjną lampą operacyjną pozwala
chirurgowi nie poruszać czaszą lampy
podczas operacji.

Średnicę pola oświetleniowego można łatwo
zwiększyć lub zmniejszyć za pomocą
sterylnego uchwytu. Zapewnia to pełną
kontrolę nad światłem podczas zabiegu.

Użycie technologii „stałej ogniskowej” w
lampie weterynaryjnej umożliwia skupienie
światła z dowolnej odległości. Chirurg może
więc swobodnie przesuwać światło w zasięgu
roboczym.

Regulacja pola świetlnego w zakresie od
110 do 350 mm, dzięki temu lekarz uzyskuje
wyjątkowo duży obszar operacyjny.

Specjalnie zaprojektowana i wyprodukowana
przez RIMSA konstrukcja ramienia
umożliwia płynne i łatwe manewrowanie.

Skrupulatna kalibracja wagi lampy gwa-
rantuje stabilność czaszy i zapobiega nie-
pożądanym ruchom.

Łatwość manewrowania lampą pozwala na
operowanie nią przez samego chirurga, bez
konieczności pomocy personelu, która może
nie być zawsze dostępna.

Lampa operacyjna Golden została
zaprojektowana tak, aby zapewnić łatwość
czyszczenia i odpowiadać zasadom
ergonomii. Ekran z poliwęglanu zapewnia
wysoką odporność na zarysowania.

MEDYCYNA WETERYNARYJNA



Temperatura barwowa (od 4000 do
4600k)
Przyciemnianie intensywności
światła
Włączanie i wyłączanie światła endo
(światło pomocnicze do endoskopii
lub używane do oświetlania
pomieszczenia).

STEROWANIE

Lampa Golden może być sterowana z
panelu umieszczonego z boku czaszy
lampy lub zdalnie za pomocą pilota na
podczerwień lub panelu naściennego.

Dostępne regulacje:

PARAMETRY TECHNICZNE

PARAMETRY OŚWIETLENIA

Natężenie oświetlenia Ec na 1 m +/- 10% [lux]
Temperatura barwowa [K]
Wskaźnik odwzorowania barw Ra [-]
Ra [-]
Średnica pola oświetlenia d10 [mm] (D)
Regulacja pola świetlnego - do - [mm]
Głębia oświetlenia L1+L2 [cm] at 60%
Max promieniowanie [W/m²]
Promieniowanie / naświetlenie [mW/m²lx]
Max napromieniowanie w UV [W/m²]

DANE ELEKTROTECHNICZNE

Pierwotne napięcie przemienne [Volt ac]
Częstotliwość [Hz]
Pobór mocy  [VA]
Źródło światła
Żywotność (te dane mogą się zmienić w
zależności od napięcia zasilania głównego,
zmian napięcia i częstotliwości użytkowania)
Regulacja natężenia oświetlenia [%]

160,000
4,000 - 4,600
95
> 90
260
110 - 350
81
556
3.47
0.002

100 - 240
50 / 60
71
81 diod LED

50.000

25 - 100

GOLDEN wersja sufitowa

GOLDEN wersja mobilna

MEDYCYNA WETERYNARYJNA



Konstrukcja
Okrągła czasza lampy i ultrapłaski kształt
sprawiają, że lampa jest ergonomiczna i
nadaje się do każdego rodzaju zabiegów.
 
Wybór kolorów
PRIMALED, jako pierwsza lampa z białym
światłem LED, wyposażona jest w czujnik
temperatury barw (4500-5000K). Zmiana
barwy świtała jest możliwa poprzez
zastosowanie diod monochromatycznych co
zapobiega łamaniu się barwy światła na
oświetlanym obszarze. Zastosowanie dwóch
barw (K) zwiększa widoczność szczegółów i
przystosowuje się do preferencji lekarza.
 
4000 K – 4500 K
Cyfrowy przycisk K na panelu przednim,
umożliwia wybór pomiędzy dwiema różnymi
temperaturami światła: 4000 K i 4500 K – bez
zmiany natężenia światła.
 
System Ergo Spring
Ruchy ramieniem są wspomagane sprężyną
skrętną, zapewnia to łatwość w ruchu i
stabilność pozycjonowania lampy. PRIMALED
jest pierwszą lampą na ramieniu
wspomaganą sprężyną równoważącą, co
pozwala na bardzo płynne i łatwe ustawienie
lampy. System Ergo Spring jest patentem
stworzonym w centrum badań i rozwoju
firmy RIMSA.
 
Uchwyt sterylizowalny
Lampa PRIMALED jest jedyną lampą
zabiegową wyposażoną w wymienny uchwyt,
który nadaje się do sterylizacji. Przy
projektowaniu lampy PRIMALED położono
duży naciska na aseptyczność.

PRIMALED
LAMPA ZABIEGOWA

PRIMALED to zaawansowana technologicznie
lampa zabiegowa, która charakteryzuje się
wysokim natężeniem światła, regulowaną
temperaturą barwową oraz wysoką bez-
cieniowością.

MEDYCYNA WETERYNARYJNA

PRIMALED

PRIMALED-Flex



110,000
4,000 / 4,500
95
150
294
3.09
0.002

80 - 240
50 / 60
30

60.000

 
110.000 lx
Dzięki doświadczeniu zdobytemu w pro-
jektowaniu lamp operacyjnych, lampa
PRIMALED jest w stanie osiągnąć bardzo
wysoką intensywność światła: 110,000 lx przy
0,5 m przy temperaturze barwowej 4500 K i
4000 K, jest ona jedyną lampa zabiegową na
świecie o takich parametrach.
 
Zimne światło
Obniżona emisja promieniowania IR dzięki
zastosowanym diodom o niskiej mocy,
zezwala na uzyskanie minimalnej emisji
ciepła z korzyścią komfortu dla pacjenta i
lekarza.
 
Regulacja intensywności światła
Intensywność światła można regulować w
sześciu różnych poziomach za pomocą
przycisków na przednim panelu.
Intensywność światła może być również
dostosowana do funkcji światła wew-
nętrznego (świtało otoczenia).
 
Światło bezcieniowe
Radialny układ soczewek i świetlówek o dużej
średnicy (195 mm) zezwalają na światło
bezcieniowe i trójwymiarowe.
 
Aseptyka
Gładki i zaokrąglony kształt i struktura czaszy
ułatwiają czyszczenie i dezynfekcję lampy.
 
Światło wewnętrzne
Pierwsza na świecie lampa zabiegowa,
łącząca w sobie zalety tradycyjnej skupionej
wiązki oświetlania z unikatową funkcją
oświetlenia rozproszonego.
 
60,000 godzin
Czasza lampy wykonana jest z aluminium, co
umożliwia wymianę ciepła, obniżenie
temperatury pracy, a tym samym znacznie
zwiększając żywotność poszczególnych diod
– ponad 60.000 godzin. Dzięki temu koszty
konserwacji praktycznie nie istnieją, co jest
nie porównywalne z lampami halogenowymi.
 

PARAMETRY TECHNICZNE

PARAMETRY OŚWIETLENIA

Natężenie oświetlenia  [lux]
Temperatura barwowa [K]
Wskaźnik odwzorowania barw Ra [-]
Średnica pola oświetlenia d10 [mm] (D)
Max promieniowanie [W/m²]
Promieniowanie / naświetlenie [mW/m²lx]
Max napromieniowanie w UV [W/m²]

DANE ELEKTROTECHNICZNE
Pierwotne napięcie przemienne [Volt ac]
Częstotliwość [Hz]
Pobór mocy  [VA]
Żywotność (te dane mogą się zmienić w zależności
od napięcia zasilania głównego, zmian napięcia i
częstotliwości użytkowania) [h]

PRIMALED Flex 
wersja mobilna

MEDYCYNA WETERYNARYJNA

SPOSOBY MONTAŻUPRIMALED 
wersja sufitowa



 Elektrokardiograf AsCARD Green łączy w sobie
jakość i nowoczesny design. 

Elektrokardiograf AsCARD Green wykonuje
badania EKG u zwierząt w celu wyszukiwania
nieprawidłowości kardiologicznych, wykrywania
niedokrwienia mięśnia sercowego bądź zawału. 

Aparat EKG AsCARD Green może być
wykorzystywany we wszystkich gabinetach
weterynaryjnych.

Fltr izolinii 

 

Rejestracja odprowadzeń EKG

Zapis badania

Zapis automatyczny

 

 

Wewnętrzna baza danych

Szerokość papieru

Tryb wydruku

 

Prezentacja na wyświetlaczu

Wyświetlacz

Pamięć ostatnich badań automatycznych

Bateria

Pomiar częstości akcji serca (HR)

Automatyczna detekcja zespołów QRS

Praca na otwartym sercu

Filtr zakłóceń sieciowych

Filtr zakłóceń mięśniowych

Złącze

Oszczędzanie energii

Wymiary

12 standardowych odprowadzeń

tryb ręczny lub automatyczny
12 odprowadzeń jednocześnie (data
godzina badania, ustawienia filtrów,
czas zapisu badania, opcjonalnie: dane
pacjenta, gabinetu)
tak

58mm
1, 3, 6 lyb 12 przebiegów EKG z pamięci
wewn., w grupach po 3 odprowadzenia

  1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG
 ekran LCD, przekątna 4,3", dotykowy

Ustawialny limit od 5 do 1000

do 130 badań automatycznych

ciągły, prezentacja na wyświetlaczu

tak

tak

50 Hz, 60 Hz

25 Hz, 35 Hz, 45 Hz

0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz

zewnętrzny port USB typu Micro B

tak

220x153x55 mm

ASCARD GREEN 
ECG V.06.101W
ELEKTROKARDIOGRAF

PODSTAWOWE PARAMETRY:

Smooth-Print: 
Precyzyjna drukarka
Czytelne i precyzyjne
wydruki badań z drukarki
termicznej zwiększają
komfort pracy.

Start-Easy: 
Funkcja szybkiego
uruchamiania, pozwala
korzystać z
elektrokardiografu
błyskawicznie.

MEDYCYNA WETERYNARYJNA



 Elektrokardiograf AsCARD Mint to 1-kanałowy
aparat EKG umożliwiający wykonywanie
elektrokardiogramu w pełnym zakresie 12
odprowadzeń. 

Elektrokardiograf AsCARD Mint wykonuje badania
EKG u zwierząt w celu wyszukiwania
nieprawidłowości kardiologicznych, wykrywania
niedokrwienia mięśnia sercowego bądź zawału. 

Aparat EKG AsCARD Mint może być
wykorzystywany we wszystkich gabinetach
weterynaryjnych.

Fltr izolinii 

 

Rejestracja odprowadzeń EKG

Zapis badania

Zapis automatyczny

 

 

Szerokość papieru

Tryb wydruku

Prezentacja na wyświetlaczu

Menu

Bateria

Praca na otwartym sercu

Filtr zakłóceń sieciowych

Filtr zakłóceń mięśniowych

Dodatkowa funkcja zasilania

Oszczędzanie energii

Wymiary

12 standardowych odprowadzeń

tryb ręczny lub automatyczny
12 odprowadzeń jednocześnie (data
godzina badania, ustawienia filtrów,
czas zapisu badania, opcjonalnie: dane
pacjenta, gabinetu)
58mm
1 przebieg wybranej grupy
1 przebieg EKG

proste, wyświetlane na ekranie

do 130 badań automatycznych

tak

50 Hz, 60 Hz

tak

tak

zewnętrzny port USB typu Micro B

tak

220x153x55 mm

ASCARD MINT
ECG V.07.101W

ELEKTROKARDIOGRAF

PODSTAWOWE PARAMETRY:

Smooth-Print: 
Precyzyjna drukarka
Czytelne i precyzyjne
wydruki badań z drukarki
termicznej zwiększają
komfort pracy.

Start-Easy: 
Funkcja szybkiego
uruchamiania, pozwala
korzystać z
elektrokardiografu
błyskawicznie.
 
Power-USB: 
Ładowanie przez USB
Funkcja ładowania
poprzez podłączenie
przewodu USB.

elektrody kończynowe 4 sztuki
elektrody przedsercowe 6 sztuk (typ EPP)
kabel KEKG-30R
kabel KEKG-30W Weterynaryjny
papier RB1 szerokość 58 mm (1 rolka)
uchwyt szczękowy-krokodylek 10 sztuk
zasilacz sieciowy medyczny M12-15
żel do EKG

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
APARATÓW EKG ASCARD :

MEDYCYNA WETERYNARYJNA



Terapia falą uderzeniową, znana i ceniona w
fizjoterapii, ortopedii oraz medycynie spor-
towej, obecnie dostępna jest również dla
lekarzy weterynarii w specjalnej dedykowanej
formie do leczenia schorzeń zwierząt - tych
dużych i małych.

HIPPOTUR
APARAT DO FALI UDERZENIOWEJ

REHABILITACJA

DUŻE ZWIERZĘTA

Złamania, pęknięcia kości
Choroby zwyrodnieniowe stawów
Zwapnienia
Zapalenie sezamoidalne z kością szewową
wprowadzoną do ścięgien, więzadeł i
torebek stawowych (kości trzeszczki)
Tendinopatie przebiegające z bólem w
początkach i przyczepach ścięgien
Desmopatie insercyjne
Reakcje okostne skóry kopyta
Trudne gojenie się ran

MAŁE ZWIERZĘTA
Złamania kości
Choroby stawów
Ogólne choroby ścięgien i pochewek
ścięgnistych
Dysplazja stawu biodrowego
Spondyloza
Trudne gojenie się ran

WSKAZANIA

 

 

 

KOMPAKTOWOŚĆ I MOBILNOŚĆ

TERAPIA NIEINWAZYJNA

NATYCMIASTOWE REZULTATY

MINIMALNY CZAS REGENERACJI

BRAK SKUTKÓW UBOCZNYCH

NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE

ZALETY:



Klasa ochrony

Mechanizm
Ilość uderzeń

Częstotliwość impulsów
Maks. ciśnienie

Min. ciśnienie
Maks. gęstość energii

Tryb działania
Modulacja ciśnienia

Modulacja częstotliwości
Żywotność zestawu rewizyjnego

Wyświetlacz
Wymiary aparatu (bez wózka)

Waga
Zasilanie

pneumatyczny
0-9999
1-22 (opcja 35) Hz
5 bar / 6,6 bar ciśnienie robocze
0,4 - co 0,2
0,72 mJ/m2
ciągły / dynamiczny
tak
tak
2.000.000 impulsów
12,1", rozdzielczość 600x800 pikseli
330 x 320 x 230 mm
max. 12kg
100-230VAC / 50-60Hz
I

PARAMETRY TECHNICZNE

REHABILITACJA

Gotowe protokoły leczenia dla większości
schorzeń zwierzęcych
Zdjęcia anatomiczne z obszarami zabie-
gowymi

Poradnik terapeutyczny

Komfort obsługi

Szybki start
Pamięć ostatnich ustawień
Baza danych pacjentów z pamięcią
stosowanych terapii i parametrów

Duży kolorowy ekran
dotykowy, który umożliwia

obsługę w rękawiczkach

Wytrzymała torba transportowa

Możliwość obsługi
urządzenia bez

konieczności
wyjmowania go 

z torby

Porty USB do zdalnego
sterowania, wsparcia

technicznego, aktualizacji i
kopii zapasowych

Dopasowany elegancki wózek
na kołach

Lekka i ergonomicznie
zaprojektowana rękojeść

Kontrola 
START / PAUZA - STOP

Różne aplikatory 
do wielu terapii



Litowo-jonowa bateria z możliwością wie-
lokrotnego ładowania o długiej żywotności.

Kompaktowy i mobilny laser o niewielkiej
wadze (<1,5kg), który bez problemu można
zabrać do wymagającego pacjenta.

Kolorowy wyświetlacz wysokiej rozdziel-
czości, czytelny nawet przy silnym świetle, z
dotykowym ekranem o intuicyjnym menu.

Gotowe programy do leczenia różnych
patologii w zależności od obszaru zasto-
sowania (obszar mięśniowo-szkieletowy, le-
czenie silnego i przewlekłego bólu, leczenie
urazów tkanek miękkich i zakażonych zmian,
leczenie stomatologiczne).

Możliwość tworzenia zindywidualizowanych
programów ukierunkowanych na konkretny
problem sprawia, że laser weterynaryjny jest
odpowiedni do wszystkich potrzeb pacjenta.

Możliwość aktualizacji oprogramowania.

Baza danych pacjenta z chronologiczną infor-
macją o wykonywanych zabiegach.

Wybór ciemnego lub jasnego koloru sierści
pozwala ustawić optymalną terapię dla
indywidualnego zwierzęcia.

Sugerowana prawidłowa dawka energii po
wskazaniu w menu części ciała, która ma być
leczona i odpowiedniej kategorii wagowej.

Zoom optyczny 1-5m2 dla różnych obszarów
zastosowań

Laser wysokoenergetyczny CUBE VET to
najmocniejszy na rynku, bezpieczny laser
przeznaczony dla weterynarii do leczenia
silnych i przewlekłych bóli oraz gojenia się
ran. Z powodzeniem sprawdza się również do
rehabilitacji pourazowej i pooperacyjnej.

CUBE VET
LASER WYSOKOENERGETYCZNY

REHABILITACJA



DZIAŁANIE

PRZECIWZAPALNE

K-Laser ma działanie przeciwobrzękowe:
zarówno zmniejsza rozszerzenie naczyń
krwionośnych, jak i aktywuje system drenażu
limfatycznego (drenaż obszarów obrzę-
kowych). W ten sposób zmniejsza się obrzęk
spowodowany urazami i / lub stanem
zapalnym.
 
PRZECIWBÓLOWE

K-Laser pozytywnie wpływa na receptory
bólu: zwiększa próg bólu, jednocześnie
zmniejszając transmisję bodźców bólowych
do mózgu. Ból jest również zmniejszony
dzięki działaniu przeciwzapalnemu i przeciw-
obrzękowemu. Terapia K-Laser uruchamia
produkcję endorfin.
 
POPRAWIONA AKTYWNOŚĆ NACZYNIOWA

Terapia K-Laser znacznie zwiększa tworzenie
nowych naczyń włosowatych, przyspieszając
w ten sposób proces gojenia się
uszkodzonych tkanek, szybkie gojenie się ran
i zmniejszenie uszkodzonego obszaru.
Ponadto korzyści obejmują zwiększoną
angiogenezę, która powoduje tymczasowe
rozszerzenie naczyń wraz ze zwiększeniem
średnicy naczyń krwionośnych. Zwiększony
dopływ krwi do uszkodzonego obszaru
ułatwia proces gojenia i zmniejsza ból.
 
POPRAWA FUNKCJI UKŁADU NERWOWEGO

Terapia K-Laser jest stosowana w leczeniu
urazów nerwów, takich jak urazowe lub
jatrogenne parestezje, dyzestezje i znie-
czulenia przy użyciu protokołów referen-
cyjnych.
 
WZROST AKTYWNOŚCI METABOLICZNEJ

Terapia K-Laser zwiększa produkcję spe-
cyficznych enzymów do transportu tlenu,
ułatwiając w ten sposób naprawę i
regenerację uszkodzonych komórek.
 
SZYBSZE GOJENIE SIĘ RAN

Terapia K-Laser pozwala na szybsze gojenie
się ran, owrzodzeń i błon śluzowych dzięki
biostymulacji tkanek.

 

Długość fali [nm ±15 nm]

Maks.moc

Wymiary (szerokość, długość, wysokość)

Wbudowane programy zabiegowe

Aktualizacja oprogramowania

 

Klasa lasera

Zasilanie

 

Wyświetlacz

Waga

660, 800, 905, 970

20 W

IV

100-240 V AC, 47-63 HZ,

akumulator

kolorowy ekran dotykowy LCD

180 x 200 x 190 mm

1300 g (z baterią i sterownikiem)

tak

złącze USB

PARAMETRY TECHNICZNE

4 DŁUGOŚCI FAL

660nm 800nm 905nm 970nm

URAZY I RANY
ZŁAMANIA
WRZODY
INFEKCJE USZU
GRZYBICE

ZASTOSOWANIE:

REHABILITACJA



MULTITRONIC MT-6
ELEKTROTERAPIA / LASEROTERAPIA /
ULTRADŹWIĘKI

Nowoczesny aparat do dwukanałowej elektroterapii,
laseroterapii i ultradźwięków
Możliwość wykonywania dwóch zabiegów jedno-
cześnie
Możliwość wykonywania zabiegów terapii skojarzonej
Kolorowy ekran graficzny (4,3") z panelem dotykowym
Ergonomiczne i lekkie sondy zabiegowe
Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń
Programy własne – wygodny panel zapisu przez
terapeutę (klawiatura ekranowa)
Indywidualna regulacja wszystkich parametrów zabie-
gowych
Funkcja sterowania pracą wentylatora minimalizująca
hałas i zużycie energii
Liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegów
Możliwość stosowania jako aparat przenośny

FUNKCJE ELEKTROTERAPII

Dwa w pełni niezależne obwody zabiegowe
Tryb pracy CC lub CV
Tryb mikroprądów
Ustawianie fal różnego typu (elektro-
gimnastyki)
Ustawianie sekwencji prądów diadyna-
micznych
Funkcja testowania elektrod
Przyjazna dla obsługi funkcja pół-
automatycznej elektrodiagnostyki (wyzn-
aczanie krzywej i/t, automatyczne
wyliczanie wartości współczynników),
wyniki ostatnich 5 badań pozostają w
pamięci aparatu
Bezpieczna reakcja na zanik napięcia sieci
Wykrywanie przerwy w obwodzie
zabiegowym

REHABILITACJA

FUNKCJE LASEROTERAPII

Praca ciągła i impulsowa
Funkcja powtórzeń dawki
Czujnik do pomiaru mocy lasera

FUNKCJE ULTRADŹWIĘKÓW

Praca ciągła i impulsowa
Głowice dwuczęstotliwościowe: 1 MHz i 3,3
MHz o powierzchni 5cm2 lub 1cm2
Wodoszczelne głowice ultradźwiękowe
Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa sprzę-
gania głowicy ultradźwiękowej z pacjentem
Regulacja czułości kontaktu głowicy   

 

Zasilanie

Klasa ochrony elektrycznej

Wymiary aparatu

Waga aparatu

230V, 50Hz, 70VA

I typ BF

335 x 270 x 125 mm 

3,4 kg

PARAMETRY TECHNICZNE



REHABILITACJA

MULTITRONIC MT-8
ELEKTROTERAPIA / LASEROTERAPIA /
ULTRADŹWIĘKI / MAGNETOTERAPIA

Nowoczesny aparat do dwukanałowej elektroterapii,
laseroterapii, magnetoterapii i ultradźwięków
Możliwość wykonywania dwóch zabiegów jedno-
cześnie
Kolorowy ekran graficzny (4,3") z panelem dotykowym
Ergonomiczne i lekkie sondy zabiegowe
Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń
Programy własne – wygodny panel zapisu przez
terapeutę (klawiatura ekranowa)
Indywidualna regulacja wszystkich parametrów
zabiegowych

FUNKCJE MAGNETOTERAPII

Szeroka gama kształtów modulacji
Wyposażenie: specjalizowane aplikatory w
różnych kształtach i rozmiarach
Kształt zmian pola magnetycznego:
sinusoida, prostokąt, trójkąt (unipolarne i
bipolarne)
MX1 - zmiana kształtów przy stałej częstot-
liwości lub MX-2 - z jednoczesną zmianą
częstotliwości

komplet akcesoriów do elektroterapii
bezpieczniki, 2szt.
etykiety ostrzegawcze na drzwi

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:

akcesoria dodatkowe do elektroterapii
okulary ochronne do zabiegów laserem
statyw podłogowy do sond prysznicowych
torba transportowa

OPCJONALNE  WYPOSAŻENIE:



MAGNETRONIC MF-12
MAGNETOTERAPIA

FUNKCJONALNOŚĆ

2 zabiegi jednocześnie. W aparacie zas-
tosowano innowacyjny system sterowania
- każdy aplikator ma swój własny zegar
zabiegowy i może być włączany niezależnie
od drugiego. Umożliwia to wykonywanie 2
zabiegów magnetoterapii w różnym czasie
–przy tych samych parametrach zabiegu.
Podłączenie na 2 aplikatory

REHABILITACJA

PRZYJAZNA OBSŁUGA

Gotowe programy zabiegowe dla typowych
schorzeń
Programy własne – możliwość zapisywanie
własnych programów zabiegowych przez
terapeutę.
Indywidualna regulacja wszystkich
parametrów zabiegowych.
Kolorowy, dużych rozmiarów (4,3”) ekran
graficzny z panelem dotykowym.
Obsługa przyciskami oraz ekranem
dotykowym.

aplikatory szpulowe o różnych rozmiarach
aplikatory płaskie
leżanka do dużego aplikatora

DOSTĘPNE WYPOSAŻENIE:

ESTETYKA

Nowoczesne wzornictwo sterownika
Oryginalne wzornictwo aplikatorów
Całość tworzy niepowtarzalny zestaw
Możliwość dobrania kolorystyki według
potrzeb (opcjonalnie)

DODATKOWE ZALETY

Szeroki zakres częstotliwości pracy pola
magnetycznego– od 1 do 100Hz
Programy MX1 i MX2 – automatyczna zmia-
na modulacji
Automatyczne wykrywanie aplikatora -
zastosowane kodowanie przewodu aplik-
atora umożliwia automatyczne wykrywanie
rodzaju podłączonego aplikatora

SINUSOIDA, PROSTOKĄT, TRÓJKĄT - unipolarne i
bipolarne
MX1 - kolejna zmiana kształtów przy stałej częstotliwości
MX2 - kolejna zmiana kształtów przy jednoczesnej
zmianie częstotliwości

KSZTAŁTY ZMIAN POLA MAGNETYCZNEGO

 



Ustawianie fal różnego typu (elektro-
gimnastyki)
Ustawianie sekwencji prądów diadyna-
micznych
Przyjazna dla obsługi funkcja
półautomatycznej elektrodiagnostyki
(wyznaczanie krzywej i/t, automatyczne
wyliczanie wartości współczynników),
wyniki ostatnich 4 badań pozostają w
pamięci aparatu

REHABILITACJA

SOLATRONIC SLE
ELEKTROTERAPIA / LASEROTERAPIA /
ULTRADŹWIĘKI 

Możliwość wykonywania dwóch zabiegów jedno-
cześnie
Możliwość wykonywania zabiegów terapii skojarzonej
Duży (4,3") kolorowy graficzny wyświetlacz z panelem
dotykowym
Przyjazna obsługa przyciskami oraz ekranem doty-
kowym
Ergonomiczne i lekkie sondy zabiegowe
Wygodny uchwyt na sondy przy aparacie
Nowoczesne wzornictwo aparatu i sond
Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń
Programy własne – wygodny panel zapisu przez
terapeutę (klawiatura ekranowa)
Indywidualna regulacja wszystkich parametrów zabie-
gowych
Liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegów
Możliwość stosowania jako aparat przenośny

 

Zasilanie

Klasa ochrony elektrycznej

Wymiary aparatu

Waga aparatu

230V, 50Hz, 70VA

I typ BF

335 x 270 x 125 mm 

3,4 kg

PARAMETRY TECHNICZNE

FUNKCJE ELEKTROTERAPII

FUNKCJE LASEROTERAPII

Praca ciągła i impulsowa
Funkcja powtórzeń dawki
Czujnik do pomiaru mocy lasera

FUNKCJE ULTRADŹWIĘKÓW

Praca ciągła i impulsowa
Głowice dwuczęstotliwościowe: 1 MHz i 3,3
MHz o powierzchni 5cm2 lub 1cm2
Wodoszczelne głowice ultradźwiękowe
Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa sprzę-
gania głowicy ultradźwiękowej z pacjentem



VECAR to urządzenie do terapii TECAR dla
weterynarii, do fizykoterapii zwierząt przez
nieinwazyjne leczenie schorzeń mięśni,
stawów, kości i wielu innych. 

Vecar narodził się z doświadczenia sportowo-
medycznego i weterynarii na wysokim
szczeblu. Terapia TECAR, stosowana z wysoką
skutecznością, głównie u sportowców po
kontuzjach, została przeniesiona również na opiekę
nad zwierzętami. 

Urządzenie do terapii TECAR służy do
nieinwazyjnych zabiegów rehabilitacji orto-
pedycznej, poprzez wytwarzanie endogennej
energii koncentrującej się tam, gdzie naprawdę
chcesz ją zastosować.

VECAR
DIATERMIA TECAR

Biostymulacja wewnątrz i zewnątrzkomórkowa
Hipertermia
Przekrwienie
Drenaż pourazowy
Silne działanie zwiotczające
Skuteczne działanie przeciwbólowe

Wysoce zaawansowana technologia w połączeniu z wiedzą
medyczno-weterynaryjną pozwala na bezpośrednie leczenie
tkanek docelowych, do których wcześniej trudno było uzyskać
dostęp oraz uzyskiwanie najlepszych rezultatów bez użycia
leków, w całkowicie nieinwazyjny sposób.

EFEKTY W TKANKACH:

REHABILITACJA



7-calowy ekran dotykowy
Oprogramowanie przyjazne dla
użytkownika
Aktualizacja przez USB
Sterowanie urządzeniem za pomocą
wyświetlacza dotykowego, enkodera i
klawiatury
Wstępnie ustawione protokoły
Konfigurowalne programy
6 języków do wyboru
Rękojeść z trzema konfiguracjami
roboczymi i trzema wymiennymi
głowicami o różnych średnicach

CECHY APARATU

 

Maksymalna moc 

Zasilanie

Moc wejściowa

Wymiary w mm (WxLxH)

 

Częstotliwość pracy

Tryb pracy

Waga

150 W 

500-1000 kHz

oporowy i pojemnościowy

90-240 Vac / 50-60 Hz

300VA

315 x 390 x 170

5kg

PARAMETRY TECHNICZNE

REHABILITACJA



Otwieranie drzwi - Bardzo proste w obsłudze,
otwierane jedną ręką.

Kąt widzenia 360° - Zapewnia komfort i
poczucie bezpieczeństwa psa w bieżni wodnej
oraz możliwość obserwacji przez terapeutę.

Łatwa konserwacja - Spód bieżni ma
zintegrowane osłony i tylny podnośnik
pionowy, dzięki czemu konserwacja jest
bezproblemowa.

Boczna platforma - Pozwoli terapeucie
bezpiecznie i komfortowo towarzyszyć
zwierzęciu w bieżni.

Mikrofiltracja ciśnieniowa - System filtracji
działa stale na przechowywanej wodzie,
zapewniając przejrzystość i higienę.

Panel sterowania - Proste, solidne
wodoodporne elementy sterujące, kolorowy
ekran i wyłącznik awaryjny sprawiają, że
obsługa jest intuicyjna.

Wskaźnik kroku - Wizualne odniesienie
umożliwia terapeucie ocenę ruchów pacjenta i
postępów w terapii.

Odwracalny kierunek pasa - Funkcja pomaga
trudnym pacjentom i ułatwia ustawienie bieżni
w pomieszczeniu.

Obustronne wejście - Ważne w przypadkach
problemów z kręgosłupem i dużych ras
zwierząt. Pomaga zwiększyć komfort pacjenta.

Bieżnia wodna to nowoczesna forma
rehabilitacji i treningu wydolnościowego
zwierząt. Poprawia siłę i wytrzymałość
mięśni, układ sercowo - oddechowy oraz
zakres ruchów.

HYDRO PHYSIO VET
BIEŻNIA WODNA

CECHY URZĄDZENIA

REHABILITACJA



Nachylenie pasa bieżni - Umożliwia
zmianę nachylenia ruchomej powierzchni,
zmieniając w ten sposób poziom wysiłku
zwierzęcia.

Dwie opcje długości - Możliwość 2 długości
bieżni: standard oraz wydłużona wersja dla
dużych ras zwierząt.

System basenowy - Wykorzystuje istniejący
basen do dostarczania wody do bieżni.
Oszczędza miejsce, koszty zbiornika i
podgrzewania wody

Dłuższa rampa wejściowa - Rampy o
przedłużonej długości mają mniejsze
nachylenie. Odpowiednie dla bardzo
słabych i geriatrycznych pacjentów.

Drzwi otwierane w drugą stronę- Pozwala
na różne ustawienie zawiasów drzwi.
Stosowane tam, gdzie układ pomieszczenia
nie odpowiada standardowej konfiguracji.

Kolorowy ekran dotykowy HMI - 
 Zapewnia większą kontrolę i elastyczność.
Programy można dostosować do
indywidualnych wymagań pacjenta.

Pokrowiec izolacyjny - Umożliwia dłuższe
utrzymanie temperatury wody w zbiorniku i
obniża koszty eksploatacji.

DODATKOWE OPCJE
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