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tézko szpitalne Andimed

Opis produktu

tozko szpitalne Andimed - najwazniejsze cechy:
- leze tézka czterosegmentowe

- regulacja wysokosci oraz poszczegdélnych segmentéw elektryczna za pomoca pilota przewodowego.
- regulacja segmentu podudzia mechanizmem zapadkowym

- elektryczna funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga

- centralna blokada két z jednym kotem kierunkowym

- ostona podwozia

- autoregresja segmentu oparcia plecéw (opcja)

- autokontur

- tuleje do mocowania wysiegnika i statywu kropléwki

- krazki odbojowe

- wysuwana poétka na posciel (opcjonalne)

- centralny panel sterujgcy (opcjonalne)

- szczyty tézka z tworzywa tworzywowego

- barierki boczne - tworzywowe z wbudowanym panelem sterujgcym dla personelu zewnatrz dla pacjenta wewnatrz barierek

Wyposazenie dodatkowe

¢ materace - wszystkie
o statyw kropléwki przytézkowy
e wysiegnik reki z podwieszka
e panel sterujacy
e odejmowana siatka
¢ wysuwana pétka na posciel
e uchwyt kaczki uchwyt basenu i haczyki na worek urologiczny
e ramka do karty gorgczkowej
Parametry
¢ szerokos$¢ catkowita 1080mm = 10mm
¢ dtugos¢ catkowita 2160mm + 10mm
e wymiary leza 1920mm x 900mm = 10mm
¢ regulacja wysokosci 420 - 820mm = 5mm
¢ regulacja segmentu plecéw w zakresie 0°, 70°
e regulacja segmentu uda w zakresie 0°, 40°
e kat przechytu Trendelenburga 0 - 23°
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¢ kat przechytu anty-Trendelenburga 0 - 20°
e zasilanie ~ 220 - 230 V,50Hz
e klasa ochrony Il typ B
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