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Pompa infuzyjna objetosciowa Medima
P300

Opis produktu

Podstawowe funkcje

¢ Duzy i kolorowy wyswietlacz dotykowy

¢ Proste programowanie i tatwa obstuga. Szybkie wprowadzanie danych przy pomocy klawiatury numerycznej. Mozliwos¢
zmiany parametréw bez przerywania infuzji.

¢ Infuzja w réznych jednostkach: ng, ug, mg, g, uEg, mEg, Eg, mlU, IU, klU, mIE, IE, kIE, mmol, mol, cal, kcal, J, kJ.
Jednostka/kg, Ib, in2, m?/ min, h, 24h.

¢ Blokada danych. Zaprogramowane parametry moga by¢ chronione hastem dostepu. Dodatkowo rozbudowany system
funkcji ochrony, pozwalajacy zabezpieczaé dostep do

wybranych funkcji pompy, takich jak start infuzji, start bolusa, zmiana progéw okluzji, wytagczenie pompy.
¢ Bolus automatyczny i manualny. Mozliwos¢ programowania dawki, czasu lub szybkosci podazy.

e Automatyczna likwidacja bolusa okluzyjnego. Po wykryciu okluzji pompa automatycznie obniza ciSnienie w drenie i
zmniejsza do minimum ilo$¢ zgromadzonego w nim leku.

e 12 poziomoéw cisnienia okluzji. Mozliwos¢ zmiany progu w czasie trwania infuzji. Wskaznik cisnienia widoczny na
wyswietlaczu.

¢ Rozbudowany system alarméw. Pozwala na regulacje gtosnosci i wybér typu dZzwieku. Tryb nocny z mozliwoscig
ustawienia przyciszonego dzwieku i zmniejszonej jasnosci

wyswietlacza.

* Rejestr zdarzen. Umozliwia zapisanie petnej historii infuzji (parametry, czynnosci operatorskie oraz alarmy wraz z datg i
godzing wystapienia). Zapisana informacja moze by¢

przegladana zaréwno w pompie jak i na komputerze PC.

¢ Biblioteka lekow.
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