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Stét rehabilitacyjny do drenazu
limfatycznego SR-3E-L

Opis produktu

Stét rehabilitacyjny 8-sekcyjny SR-3E-L posiada lekka i stabilna konstrukcje wykonang z profili stalowych, malowanych
proszkowo na jasnoszary kolor. Wysokos¢ stotu regulowana jest elektrycznie za pomoca pilota recznego. Stét
rehabilitacyjny polecany do drenazu limfatycznego, sprawdzi sie w gabinetach fizjoterapii, masazu i rehabilitacji.

W stole rehabilitacyjnym zastosowano winylowa tapicerke, ktéra wyrdznia sie wysoka odpornoscig na dziatanie wody,
srodkéw dezynfekujacych oraz olejkéw do masazu. Tapicerka dostepna jest w bogatej gamie kolorystycznej, co umozliwia
dopasowanie do wystroju gabinetu. Regulowany za pomoca sprezyny gazowej zagtdwek oraz elementy konczyn gérnych i
dolnych wptywa na wygode pacjenta i komfort pracy.

Stot rehabilitacyjnySR-3E-L dostepny jest z takim wyposazeniem dodatkowym jak: bezalkoholowe chusteczki do dezynfekgcji,
spray do dezynfekcji o pojemnosci 1L, wieszak na reczniki papierowe, zatyczka zagtéwka, zagtéwek z okragta zatyczka i
poduszka, uktad jezdny z centralnym hamulcem, komplet ksztattek do masazu, pilot nozny, rama sterujaca, banan
stabilizujgca bark, akumulator umozliwiajgcy prace bez podtaczenia pradu do stotu.

Wyposazenie standardowe:

Lezysko dwusegmentowe ( 8 elementéw tapicerki )

Otwér w zagtéwku

Zagtéwek regulowany przy pomocy sprezyny gazowej
Wysokos$¢ regulowana elektrycznie za pomoca pilota recznego
Regulacja podtokietnikéw bocznych tzw. "ptetw" od 0 do +45 stopni
Dtugos¢ 195 cm

Szerokos¢ 68 cm

Konstrukcja malowano proszkowa, kolor - jasnoszary
Tapicerka skéropodobna

Waski zagtéwek wyposazony w podtokietniki- hybryda
Maksymalne obcigzenie 200kg

Waga stotu 55kg

Regulacja kata zagtéwka miedzy - 80 do + 45 stopni

Wyposazenie dodatkowe:

bezalkoholowe chusteczki do dezynfekcji,
spray do dezynfekcji o pojemnosci 1L,
wieszak na reczniki papierowe,

zatyczka zagtéwka,

zagtéwek z okragta zatyczka i poduszka,
uktad jezdny z centralnym hamulcem,
komplet ksztattek do masazu,

pilot nozny,

rama sterujaca,

banan stabilizujacy bark,

akumulator umozliwiajacy prace bez podtaczenia pradu do stotu
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