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Turbina jednorazowego uzytku z
p— ustnikiem FLOWMIR 60szt.
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Opis produktu
Jednorazowe turbiny do spirometréw MIR FlowMIR to gwarancja higieny i bezpieczefstwa w Twoim gabinecie.

e wysoka precyzja

¢ tatwe do wymiany

e ekonomiczne

e fabrycznie kalibrowane

¢ gwarantowana higienicznos¢ dzieki indywidualnemu opakowaniu kazdej turbiny

Turbiny do spirometru FlowMIR - najwazniejsze cechy:

WYGODNE OPAKOWANIE
Jednorazowe turbiny zapakowane sg w kartonowe opakowanie zbiorcze zawierajgce 60szt. Takie opakowanie zapewnia
wygode przechowywania i przenoszenia.

PAKOWANE POJEDYNCZO
Kazda turbina jednorazowa FlowMIR zapakowana jest indywidualnie w plastikowa torebke, co gwarantuje jej aseptycznosé.

Z USTNIKIEM
Kazda pojedyncza turbina do spirometru FlowMIR wyposazona jest w juz umieszczony w niej papierowy ustnik.

NIE WYMAGANA STERYLIZACJA
Higienicznie zapakowane w czystym srodowisku turbiny do spirometréw eliminujg dodatkowe koszty i czas poswiecany na
sterylizacje.

NIE WYMAGANA KALIBRACJA
Jednorazowa turbina FlowMIR jest fabrycznie kalibrowana, co zapewnia precyzyjnos¢ badania. Nie ponosimy dodatkowych
kosztéw na sprzet do kalibracji oraz oszczedzamy czas.

BRAK RYZYKA ZAKAZENIA KRZYZOWEGO
Turbina jest catkowicie odizolowana - nie ma kontaktu czujnika urzgdzenia z zanieczyszczeniami.

NIE WYMAGANY FILTR

Sterylna jednorazowa turbina do spirometru jest tansza w eksploatacji niz turbiny wymagajace filtra i mniej ucigzliwa (brak
oporu podczas manewrdw testowych).

BRAK KONDENSAC]I PARY
Kondensacja pary wptywa na wiele innych czujnikéw, powodujac opér, ktéry ma wptyw na pomiar.

NIEZALEZNA OD WARUNKOW OTOCZENIA

Turbina do spirometru FlowMIR, w przeciwienstwie do innych typéw czujnikéw, nie jest zalezna od otoczenia i nie wymagane
jest wprowadzanie temperatury,

ci$nienia, wilgotnosci, czy lepkosci.
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