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Wanna motylkowa HUBBARD

Opis produktu
Hubbard to wanna motylkowa do masazu wirowego i podwodnego oraz do indywidualnych ¢éwiczeh w wodzie z pacjentem.

Odpowiednio zaprojektowane wnetrze wanny pozwala na swobodne ¢wiczenia i wiele zakreséw ruchéw.

Dla bezpieczenstwa pacjenta wanna wyposazona jest wewnatrz w wygodne porecze.

W standardzie dotgczane sa schodki do wanny, opcjonalnie mogg by¢ to schodki z porecza.

Dla jeszcze wiekszego komfortu pacjenta wanne mozna doposazy¢ w podparcie plecéw i / lub podparcie nég.
Sterowanie manualne.

12 dysz do hydromasazu z regulacja intensywnosci masazu oraz waz do masazu podwodnego wyposazony w dysze do
regulacji zwiekszaja funkcjonalnos¢ wanny.
Mozliwos¢ doposazenia wanny motylkowej w dysze do masazu peretkowego (60 lub 140).

Luksusowy design

Wanny marki Chirana Progress cechuje elegancki i nowoczesny wyglad. Idealnie wpisujg sie w kazde wnetrze, nadajac im
luksusowego charakteru. Mozliwo$¢ wyboru koloru wanny z duzej palety barw pozwala na idealne dopasowanie urzadzenia do
estetyki otoczenia lub swoich upodoban, oraz na nadanie tym pomieszczeniom odpowiedniego charakteru.

Wytrzymaty materiat

Skorupy wanien wykonane sg z materiatu kompozytowego Il generacji wzmacnianego wiéknem szklanym, pokryte warstwag
zelowa. Jest to bardzo wytrzymaty i odporny na dziatanie réznych czynnikéw materiat.

Komfort pacjenta

Anatomicznie wyprofilowane wnetrza wanien marki Chirana Progress zapewniajg komfort dla pacjenta. Tam, gdzie jest to
potrzebne, wyttoczone zostaty zagtéwki, oparcia plecéw, podparcia stép, a réwniez przymocowane odpowiednio profilowane
porecze i uchwyty. Do wyzszych wanien dodawane sg schodki z antyposlizgowa powierzchnig, by utatwi¢ pacjentowi wejscie i
wyjscie z wanny.

tatwe sterowanie wanna
Wszystkie zawory umiejscowione zostaty réwniez tak, by maksymalnie utatwi¢ osobom prowadzacym zabieg prace.

Wyjatkowo trwate dysze

Dysze w wannach Chirana Progress o unikalnej, opatentowanej, prawnie chronionej konstrukcji sg praktycznie niezniszczalne.
Wykonane ze stali nierdzewnej, bez uzycia kleju, utatwiajg konserwacje wanny oraz utrzymanie jej w nienagannej czystosci.
Dysze do hydromasazu posiadaja regulacje wydajnosci oraz wyposazone sg w funkcje napowietrzania strumienia wody. Dysze
do masazu peretkowego posiadajg wtasny system osuszania.

tatwa konserwacja

prysznic do czyszczenia wanny z zaworem odcinajgcym

system catkowitego odwadniania uktadu do hydromasazu

funkcja przeptukiwania dysz do hydromasazu

w opcji elektromagnetyczny zmiekczacz wody (zapobiega osadzaniu sie kamienia)
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Oszczednosd¢ kosztow

e Mozliwos¢ przytgczenia do sytemu recyclingu (mozliwo$¢ napetniania i wypuszczania wody z wanny do systemu

recyclingu)

¢ Niecki wanien wyprofilowane sg tak, by ograniczy¢ niepotrzebne zuzycie wody przy napetnianiu

Wysokie bezpieczenstwo

Wszystkie urzadzenia do hydroterapii firmy Chirana Progress sg wyrobami medycznymi (zgodnie z ustawa z dnia 20 kwietnia
2004r o wyrobach medycznych, ktéra implementuje dyrektywe 93/42/EWG) przeznaczonymi do profesjonalnego uzytkowania
w zaktadach opieki zdrowotnej, w zwigzku z czym podlegaja bardziej restrykcyjnym przepisom bezpieczehstwa niz inne wanny

tego typu.

Wanny wykonane sg z bezpiecznych nieszkodliwych dla zdrowia materiatéw z odpowiednim certyfikatem. Powierzchnia wanny
pokryta zostata powtoka ionpure, ktéra w srodowisku wilgotnym ma wtasciwosci antybakteryjne.

Dla bezpieczenstwa pacjenta wanny mozna wyposazy¢ w porecze i schodki z antyposlizgowa powierzchnig wspomagajace
wchodzenie i wychodzenie z wanny. Dodatkowo wszystkie wanny firmy Chirana Progress posiadajg zabezpieczenie pompy

przed pracg na sucho.

Szereg opcji dodatkowych:

¢ chromatoterapia (punkty Swietlne RGB LED)

e ozonoterapia

Dane techniczne:

Napiecie elektryczne

Czestotliwos¢

Pobér mocy

Pojemnos¢ uzytkowa

Maksymalna pojemnos$¢ wanny
Zabezpieczenie na wypadek porazenia pragdem
Wskaznik zabezpieczenia

Waga

Wymiary

Cisnienie w wezu do masazu wodnego
Maksymalny naptyw wody

Opcjonalne wyposazenie:

Kolory standardowe:

3x400V
50 Hz
2400 VA
7001
12351

| klasa

IP 54

220 kg
2700 x 1930 x 980 mm
0-0.4 MPa
235 |/min

e Dysze do hydromasazu - 12szt. Dysze do masazu
powietrznego - 60 / 140 szt.

e Chromaterapia

e Podtaczenie do systemu recyclingu

¢ Elektromagnetyczny zmiekczacz wody

e Dwustopniowe schody z poreczg

* Oparcie plecéw

¢ Podparcie nég
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niebieski

zielony
Za doptata wybor koloru wanny z szerokiej palety barw.

Przeczytaj:

Jak wybraé¢ wanne do hydroterapii?

Jesli dysponujemy odpowiednig przestrzenig w swoim os$rodku rehabilitacji i wystarczajgcymi naktadami finansowymi, warto
pomysleé o wyposazeniu go w wanny do hydroterapii. Rodzajéw sprzetu do hydroterapii na rynku jest obecnie naprawde duzo

i oferujg one wiele mozliwosci terapii: medyczne wanny do hydromasazu, wirdwki konczyn gérnych, wiréwki koiczyn dolnych
wanny motylkowe do ¢wiczen z pacjentem, katedry natryskowe... czytaj wiecej >>
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